Příloha č. 4 k Výzvě k podání nabídky a prokázání kvalifikace 
Veřejná zakázka:	Dodání a instalace docházkového a přístupového systému
Evidenční číslo:	VZ/41/MRA/19
SPECIFIKACE ZADÁNÍ A PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ
Požadavky na dodávku HW:	
	5 ks - docházkový terminál s podsvíceným displejem 
(včetně montáže a výměny stávajících za nové)

	Požadované vlastnosti:
	splňuje ANO / NE

	kompatibilní s HF bezkontaktními čipy Mifare 13,56MHz
	

	on-line komunikace s docházkovým systémem přes rozhraní TCP/IP (přímé připojení nebo prostřednictvím řídící jednotky a ethernet převodníku)
	

	možnost zobrazení salda pracovní doby na displeji při označení příchodu či odchodu
	

	označení příchodu nebo odchodu a dále možnost volby dalších přerušení pracovní doby (například lékař, dovolená, oběd, služební cesta, soukromé apod.)
	

	zálohované napájení s provozní dobou na baterii při výpadku proudu po dobu minimálně 120 minut
	

	paměť s kapacitou minimálně 1000 záznamů pro případ ztráty datového připojení
	

	docházkový terminál nebude při použití čipu otevírat žádný dveřní zámek, ale měl by tuto funkcionalitu v případě potřeby umožňovat
	



	5 ks - přístupový snímač 
(včetně montáže a výměny stávajících za nové)

	Požadované vlastnosti:
	splňuje ANO / NE

	kompatibilní s HF bezkontaktními čipy Mifare 13,56MHz
	

	komunikace s přístupovým systémem přes rozhraní TCP/IP (přímé připojení nebo prostřednictvím řídící jednotky a ethernet převodníku)
	

	snímače (řídící jednotky) budou ovládat stávající elektrické dveřní zámky (napájení 220V/12V)
	

	přístupový snímač nebude při použití čipu generovat v docházkovém systému příchod, odchod ani jiné přerušení
	

	zálohované napájení s provozní dobou na baterii při výpadku proudu po dobu minimálně 120 minut
	

	barevné provedení snímačů černé, montáž na dveřní výplň nebo na zeď
	



	1 ks - elektrický dveřní zámek
(včetně výměny za stávající poruchový, umístěný v objektu agentura Město - průchozí dveře)

	2 ks - stolní čtečka bezkontaktních čipů, rozhraní USB, kompatibilní s HF bezkontaktními čipy Mifare 13,56MHz

	130 ks - bezkontaktní HF čip Mifare 13,56MHz ve formě klíčenky

	Dodávka kabeláže a montáž veškerých nutných nových kabelových tras (pro připojení k datové síti bude použit UTP kabel CAT5e nebo CAT6)



Požadavky na docházkový a přístupový SW:
	Požadované vlastnosti:
	splňuje ANO / NE

	docházkový i přístupový SW bude provozován na stávajícím serveru zadavatele a v jeho lokální datové síti
	

	docházkový i přístupový SW bude licencován pro 120 uživatelů (jeden administrátor, dva pracovníci personálního oddělení s plnými právy, maximálně 20 uživatelů s právy editovat záznamy a zbývající uživatelé v režimu náhledu na záznamy vlastní docházky přes webové rozhraní) 
	

	docházkový SW musí umožňovat 20 současně připojených uživatelů v režimu editace záznamů
	

	součástí dodávky SW bude export docházkových dat do mzdového systému firmy VALET MT s.r.o. Havířov
	



	Docházkový SW musí dále umožňovat:
	splňuje ANO / NE

	přenos docházkových událostí z docházkových terminálů
	

	editaci povolených či blokovaných identifikačních médií v paměti přístupových snímačů
	

	nastavení libovolné šablony rozvrhu pracovní doby (ranních nebo odpoledních směn apod.)
	

	nastavení libovolného počtu přerušení práce (dovolená, nemoc, paragraf, atd.)
	

	evidenci identifikačních médií zaměstnanců (bezkontaktní čipy)
	

	uživatelsky definovat způsob chování pro každou operaci (způsob zápočtu, automatické ukončení nebo opakování, zaokrouhlování, atd.)
	

	společné modely výpočtu docházky osob, např. fond docházky, přestávky, směny, zaokrouhlování apod.
	

	dopočet příplatků pro jednotlivé typy směn
	

	zobrazování plánovaného salda pracovní doby, aktuálně odpracované doby, přesčasových hodin
	

	vyhodnocení výsledků v měsíčním období nebo v jiném libovolném intervalu
	

	nastavení individuálních oprávnění na prohlížení nebo editaci dat v jednotlivých agendách
	

	možnost vytváření uživatelských rolí se společnými oprávněními podle pracovního zařazení
	

	možnost přiřazení osob do jednotek, ve smyslu nadřízený, podřízený, zástupce apod.
	

	evidenci denních příchodů a odchodů, vkládání chybějících průchodů, celodenních akcí, služebních cest, nemocí, dovolených apod.
	

	tiskové výstupy
	

	podporu a správu minimálně pěti docházkových terminálů
	

	podporu webových prohlížečů MS Internet Explorer 11+, MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox
	

	uživatelům s právy nahlížet na záznamy vlastní docházky zobrazovat aktuální průchody (např. možnost ověřit čas ranního příchodu, odchodu na oběd, příchod od lékaře apod.)
	






	Přístupový SW musí dále umožňovat:
	splňuje ANO / NE

	přenos událostí z přístupových snímačů
	

	editaci povolených či blokovaných čipů v paměti přístupových snímačů nebo řídících jednotkách
	

	nastavit uživatelům individuální oprávnění pro přístup do vybraných zón
	

	logování přístupů přes přístupové snímače
	

	podporu a správu minimálně 5 přístupových snímačů
	




Obecný popis současných technických podmínek na předmětných objektech:
Bude-li to možné, v případě propojení docházkových terminálů s datovými rozvaděči předpokládáme využití stávající kabeláže (UTP kabel CAT5e nebo CAT6). Kabeláž je uložena převážně v elektroinstalačních lištách, výjimečně pod omítkou.
LAN Ethernet switche na jednotlivých agenturách a střediscích jsou vzájemně propojeny bezdrátovými pojítky do jedné lokální sítě se dvěma rozsahy, a to 192.168.1.0/24 a 192.168.2.0/24. Středisko „ubytovna“ je do této sítě připojeno přes internetovou přípojku s trvale uzavřeným VPN tunelem, tato podsíť má rozsah 192.168.192.0/24.
Pro instalaci docházkového a přístupového SW je k dispozici je dostatečně výkonově dimenzovaný server DELL PowerEdge R630 a úložiště Dell PowerVault MD3420 s dostatečnou diskovou kapacitou, virtuální prostředí VMware ESXi a licencovaný operační systém virtuálního serveru MS Windows Server 2016.
LAN Ethernet switche podporují přenosovou rychlost 10/100 Mbit nebo 10/100/1000 Mbit a disponují dostatečným množstvím volných portů. PoE technologie u stávajících LAN Ethernet switchů nemůže být využita.

Seznam předmětných objektů / lokalit, kde bude prováděna montáž: 
Agentura „Město“, ulice U Lesa 865/3a, Havířov – Město
Agentura „Podlesí“, ulice Družstevnická 1, Havířov – Podlesí
Agentura „Šumbark“, ulice Generála Svobody 15/266, Havířov – Šumbark
Středisko „ubytovna“, ulice Střední 3, Havířov - Šumbark
Středisko „údržba“, ulice Družstevnická 1, Havířov – Podlesí
(viz přiložené situační plány)

Dodaný HW bude rozdělen a umístěn takto:
Agentura „Město“	1ks	docházkový terminál
3ks	přístupový snímač
1ks	elektrický zámek
2ks	stolní čtečka bezkontaktních čipů USB
130ks	bezkontaktní HF čip Mifare 13,56MHz

Agentura „Podlesí“	1ks	docházkový terminál

Agentura „Šumbark“	1ks	docházkový terminál
	1ks	přístupový snímač	

Středisko „ubytovna“	1ks	docházkový terminál

Středisko „údržba“	1ks	docházkový terminál
	1ks	přístupový snímač	
[bookmark: _GoBack]Vysvětlení k nesplněným požadavkům nebo náhradnímu řešení
	





Účastník tímto závazně prohlašuje, že výše uvedené údaje o rozsahu splnění požadavků zadavatele uvedl pravdivě a v případě uzavření smlouvy na plnění předmětné veřejné zakázky je tímto rozsahem vázán.







V …………………….. dne …………………………


Účastník:

jméno a příjmení / název: 				…………….............................................

IČ: 						…………….............................................

se sídlem: 					…………….............................................


zástupce účastníka + jeho funkce:			…………….............................................


podpis účastníka, popř. jeho zástupce: 			…………….............................................


