
Agentura „Město“, ulice U Lesa 865/3a, aktuální dispozice a zapojení 

 

Čidlo a zámek 1 

Čidlo a zámek 2 

Čidlo a zámek 3 



Agenda: 

 

- čtečka čipů + elektrický zámek zadních vstupních dveří, odemyká se vstup dovnitř, z příchozí strany koule, zevnitř budovy klika, programuje se přes 

RS232-USB převodník z PC, čtečka je umístěna uvnitř budovy na dřevěné výplni dveří, dveře se otevírají dovnitř (na půdorysu je to opačně) 

 

 

- čtečka čipů + elektrický zámek hlavních vstupních dveří, odemyká se vstup dovnitř, z příchozí strany koule, zevnitř budovy klika, programuje se přes 

Master kartu, čtečka je umístěna uvnitř budovy na skleněné výplni dveří, dveře se otevírají dovnitř (na půdorysu je to opačně) 

 

 

- čtečka čipů + elektrický zámek průchozích dveří, odemyká se vstup z levé strany chodby do pravé, z levé strany koule, z pravé strany klika, programuje se 

přes Master kartu, čtečka je umístěna ve zdi pod krytem, nyní běžný elektrický zámek – výměna za reverzní typ (při výpadku proudu se zámek odemče) 

 

- přívod 220V, napájecí zdroj, záložní akumulátor, řídící jednotka, jednotka aktuálně není připojena na Ethernet 

 

 

- přívod 220V, napájecí zdroj, záložní akumulátor, řídící jednotka, převodník na Ethernet 

 

- centrální datový rozvaděč, Ethernet switch  10/100/1000 Mb, dostatek volných portů, napojení na interní LAN a Internet 

 

- docházkový terminál 

 

 

 

 

Čidlo a zámek 1 

Čidlo a zámek 2 

Čidlo a zámek 3 



Agentura Podlesí, ulice Družstevnická 1, aktuální dispozice a zapojení 

 



Agenda: 

 

 

- přívod 220V, napájecí zdroj, záložní akumulátor, řídící jednotka, převodník na Ethernet 

 

- datový rozvaděč, Ethernet switch  10/100/1000 Mb, dostatek volných portů, napojení na interní LAN a Internet 

 

- docházkový terminál 

 

 

 



Agentura Šumbark, ulice Generála Svobody 15/266, aktuální dispozice a zapojení 

 

 



Agenda: 

 

- čtečka čipů + elektrický zámek dveří, odemyká se vstup dovnitř, z příchozí strany koule, zevnitř klika, programuje se Master kartou 

 

- přívod 220V, napájecí zdroj, záložní akumulátor, řídící jednotka, jednotka aktuálně není připojena na Ethernet 

 

 

- přívod 220V, napájecí zdroj, záložní akumulátor, řídící jednotka, převodník na Ethernet 

 

- datový rozvaděč, Ethernet switch  10/100Mb, dostatek volných portů, napojení na interní LAN a Internet 

 

- docházkový terminál 

 

 

 



Středisko „údržba“, ulice Družstevnická 1, aktuální dispozice a zapojení 

 

 

 



Agenda: 

 

- čtečka čipů + elektrický zámek dveří, odemyká se vstup dovnitř, z příchozí strany koule, zevnitř klika, programuje se Master kartou, čtečka je umístěna 

na skle z vnitřní strany dveří 

 

- přívod 220V, napájecí zdroj, záložní akumulátor, řídící jednotka, jednotka aktuálně není připojena na Ethernet 

 

 

- přívod 220V, napájecí zdroj, záložní akumulátor, řídící jednotka, převodník na Ethernet 

 

- datový rozvaděč, Ethernet switch 10/100/1000Mb, dostatek volných portů, napojení na interní LAN a Internet 

 

- docházkový terminál 

 

 

 

 

 



Středisko „ubytovna“, ulice Střední 3, aktuální dispozice a zapojení 

 

 

 



Agenda: 

 

- přívod 220V, napájecí zdroj, záložní akumulátor, řídící jednotka, převodník na Ethernet 

 

- datový rozvaděč, Ethernet switch 10/100Mb, dostatek volných portů, napojení na interní LAN a Internet 

 

- docházkový terminál 

 

 

 

 


